
Fiche Produit

SB18
Détecteur anti-escalade conlonne infrarouge

L'interrupteur d'autoprotection anti-escalade
permet d'éviter que des intrus puissent
escalader ces colonnes sans être détectés.
Cet interrupteur d'autoprotection assure une
protection supplémentaire de votre site.

Caractéristiques



SB18
Détecteur anti-escalade conlonne infrarouge

Caractéristiques techniques
Autoprotection NC 30 Vcc - 30 mA

Comment commander
Référence Description

Détecteur anti-escalade colonne infrarougeSB18
Barrières infrarouge 50 m  avec chauffageSB250
Barrières infrarouge 50 m avec chauffageSB450
Barrières infrarouge 100 m avec chauffageSB4100
Barrières infrarouge 200 m avec chauffageSB4200
Colonne vide de 1 m avec autoprotectionSB10
Kit pour colonne vue bilatérale 1 mSB11
Colonne vide 1,5 m avec autoprotectionSB15
Kit pour colonne vue bilatérale 1,5 mSB16
Colonne vide 2 m avec autoprotectionSB20
Kit pour colonne vue bilatérale 2 mSB21
2 Barrières infrarouge 100 m avec chauffageSB2100
Colonne vide 2,5 m avec autoprotectionSB25
Kit pour colonne vue bilatérale 2,5 mSB26
Colonne vide 3 m avec autoprotectionSB30
Kit pour colonne vue bilatérale 3 mSB31
Outil d'alignement de la gamme SBSB51
Alimentation 230 Vca à 12 Vca et 12 VccSB52
Socle pour colonne de la gamme SBSB53

UTC Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Aritech est une marque de UTC Fire &
Security.
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